MH Teplarensky holding, a.s. mesadny report KGJ3
Statutar Ing. Miroslav Kavula, generalny riaditel
Mesaény protokol za 02.2025
CcO NOX 02 Teplota Qplyn Prietok
Tech.jednotky mg/m3 nr mg/m3 nr % °C MW m3/h ns
Emisny limit 100,0 75,0
1 (%) 10,0 20,0
Mesacny priemer 29,9 55,6
N PDH > EL 0 0
Vyhodnotenie dodrzania Emisnych limitov splnené splnené
N /% HPH > EL +1 0/0,0 0/0,0
N HPH<EL +1 584 584
N platnych HPH 584 584 584 584 584 582
N /% HPH F 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 2/0,3
N /% HPH E 8/1,3 8/1,3 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0
N platnych PDH 27 27 27 27 27 27
N /% PDH F 0 0 0 0 0 0
c-vazeny priem. mg/m3< EL 29,7 55,7
MnoZstvo ZL [kgl< EL 1041 1937
Q spal. tis.[m3 ns]< EL 20 646 20 646
c-vazeny priem. mg/m3> EL 0,0 0,0
MnozZstvo ZL [kg]> EL 0 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL 0 0
MnozZstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. 0 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL 0 0
Datum Stop | Chod | Nabeh| Zast | ZmQ | UFS CO NOXx 02 Teplota Qplyn Prietok
= N Z Q UFS mg/m3 nr mg/m3 nr % °C MW m3/h ns
01.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 58,9 10,9 73,3 7,7 33457
02.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 57,4 10,9 72,3 7,9 34 087
03.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 58,1 11,0 73,5 8,0 34 682
04.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 57,6 10,9 75,2 8,1 35106
05.02.25 1,0 21,0 1,0 1,0 0,0 0,0 31,3 57,2 11,0 75,3 8,5 36 756
06.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 55,6 10,9 74,8 7,7 33361
07.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 55,9 10,9 73,0 78 33702
08.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 56,0 11,0 73,8 7,9 34 362
09.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 55,4 10,9 73,8 8,0 34 702
10.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 55,8 10,9 73,6 78 33750
11.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 56,8 11,0 75,1 8,0 34 694
12.02.25 4,0 17,0 2,0 1,0 0,0 0,0 30,7 54,9 11,0 75,8 8,4 36 352
13.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 54,4 11,0 76,3 8,2 35481
14.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 55,4 11,0 74,8 8,3 36 016
15.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 55,9 11,0 76,0 8,3 35 886
16.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 58,1 11,1 76,5 8,2 35 706
17.02.25 19,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 33,1 54,2 11,1 77,4 8,7 37 669
18.02.25 11,0 12,0 1,0 0,0 0,0 0,0 30,4 53,9 11,1 76,1 8,2 35917
19.02.25 0,0 23,0 0,0 1,0 0,0 0,0 32,3 54,3 11,1 87,6 8,6 38 735
20.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 57,9 11,0 75,4 6,8 30 092
21.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 55,8 11,0 76,1 7,3 32078
22.02.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 53,5 11,0 76,5 7,8 34011
23.02.25 0,0/ 240 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 53,5 11,0 77,9 82 35583
24.02.25| 23,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 N N N N N N
25.02.25| 13,0 9,0 1,0 1,0 0,0 0,0 31,9 54,3 11,0 738 83 36 316
26.02.25 2,0 18,0 2,0 2,0 0,0 0,0 31,6 53,7 11,0 75,7 8,2 37 653
27.02.25 0,0/ 240 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 53,8 10,9 77,7 82 35545
28.02.25 0,0 240 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 52,4 11,0 73,6 81 35292
Suma 73,0/ 584,0 7,0 8,0 0,0 0,0
Mes priemer 29,9 55,6 11,0 75,6 8,1 35074
Cco NOx Prietok
Nahradné hodnoty pre rok 2025 kg/h kg/h m3/h ns
1,460 3,236 30 832
Prepocitavacie koeficienty (ppm na mg/m3) 1,25 2,05

Oznacenie PDH

= neplatna PDH (Pocet platnych HPH < 2/3 poc¢tu HPH Ustalenej prevadzky
alebo pocet neplatnych HPH > 3)

N nemerand PDH (Pocet HPH Ustalenej prevadzky = 0 )
platna PDH

G PDH > EL

Vypocet hmotnostného toku:
Vypocet koncentracie PZL (prepocet na ref.02 15%):
Vypocet prietoku:

kon&tanty

K10 KGJ konstanta prietoku a
K11 KGJ1 priem vyhr ZP

K12 KGJ konstanta prietoku b
K13 KGJ1 prietok kal. kon$tanta
K14 KGJ2 priem vyhr.ZP

K15 KGJ2 prietok kal. konstanta
K16 KGJ3 priem vyhr.ZP

Pristup do systému:
ecm administrator - konfiguracny pristup
obsluha - prezeranie bez moznosti konfiguracie

(c) 2020 ECM ECO Monitoring a.s.

koncentracia v mg/1000000)*prietok v kg/h

koncentracia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

VOr(K10*k16+k12)%(21/(21-v62))

0.2589
35,0340
-0.2352
1,0000
35,0340
1,0000
35.034
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