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Roc&ny protokol za 2024
CO NOXx 02 Prietok
Tech.jednotky mg/m3 nr mg/m3 nr % m3/h ns
Emisny limit pre PDH / PRH 100/ 100 75175
I (%) 10 20
Roc&ny priemer 28,1 58,9
N PDH > EL 0/0,0 0/0,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisnych limitov splnené splnené
N /% HPH > EL + | 0/0,0 0/0,0
N HPH < EL + 1 5830 5820
N /% HPHF 22104 32/05 7101 6/0,1
N /% PDH F 0 5 0 0
c-vazeny priem. mg/m3< EL 28,9 59,1
Mnozstvo ZL [kg]< EL 9 496 18 882
Q spal. tis.[m3 ns]< EL 188 610 188 610
c-vazeny priem. mg/m3> EL 0,0 0,0
Mnozstvo ZL [kg]> EL 0 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL 0 0
MnozZstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. 0 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL 0 0
mesiac Stop | Chod | Nabeh | Zast | ZmQ | UFS Co NOx 02 Prietok
- N z Q UFS | mg/m3nr | mg/m3nr % m3/h ns
01.2024 42,0/ 696,0 3,0 3,0 0,0 0,0 33,2 62,4 11,0 35389,5
02.2024 199,0) 480,0 6,0 11,0 0,0 0,0 31,3 63,1 11,0 33681,0
03.2024 189,0) 522,0 15,0 17,0 0,0 0,0 27,1 60,7 11,0 31402,1
04.2024 117,0) 587,0 8,0 8,0 0,0 0,0 29,2 56,8 11,0 33328,7
05.2024 450,0/ 251,0 21,0 22,0 0,0 0,0 25,0 57,7 10,9 28148,3
06.2024 327,0/ 356,0 18,0 19,0 0,0 0,0 23,4 59,3 10,9 27352,0
07.2024 309,0/ 413,0 10,0 12,0 0,0 0,0 18,9 57,7 10,8 24019,6
08.2024 277,0) 432,0 17,0 18,0 0,0 0,0 17,9 56,7 10,9 22931,9
09.2024 327,0/ 363,0 16,0 14,0 0,0 0,0 22,7 56,7 10,9 26300,3
10.2024 17,0| 724,0 2,0 2,0 0,0 0,0 35,7 61,8 11,1 35060,5
11.2024 374,0/ 339,0 3,0 4,0 0,0 0,0 36,4 58,0 11,0 34005,3
12.2024 49,0/ 689,0 2,0 4,0 0,0 0,0 34,6 55,1 11,0 32484,0
Suma 2677,0| 5852,0) 121,0| 134,0 0,0 0,0
Priemer 28,1 58,9 11,0 30533,7
CO NOx Prietok
Nahradné hodnoty pre rok 2024 kg/h kg/h m3/h ns
0,888 2,329 23802,1
Prepocitavacie koeficienty (ppm na mg/m3) 1,25 2,05 |
Vypocet hmotnostného toku: koncentracia v mg/1000000)*prietok v kg/h
Vypocet koncentracie PZL (prepocet na ref.02 15%): koncentracia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))
Vypocet prietoku: v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))
konstanty
K10 KGJ konstanta prietoku a 0.2589
K11 KGJ1 priem vyhr ZP 35,0340
K12 KGJ konstanta prietoku b -0.2352
K13 KGJ1 prietok kal. konstanta 1,0000
K14 KGJ2 priem vyhr.ZP 35,0340
K15 KGJ2 prietok kal. konstanta 1,0000
K16 KGJ3 priem vyhr.ZP 35.034
Pristup do systému:
ecm administrator - konfiguracny pristup
obsluha - prezeranie bez moznosti konfiguracie
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