
Martinská teplárenská a.s. 17.2.2025  9:46ročný report KGJ3

26,0 61,5

mesiac Stop Chod Nabeh Zast ZmQ UFS

- "" N Z Q UFS

01.2024 87,0 654,0 2,0 1,0 0,0 0,0 36,5 63,8 11,0 35943,2

02.2024 208,0 472,0 6,0 10,0 0,0 0,0 32,4 61,4 10,8 32895,6

03.2024 135,0 579,0 14,0 15,0 0,0 0,0 25,6 65,3 10,8 31351,6

04.2024 55,0 653,0 6,0 6,0 0,0 0,0 27,2 63,8 10,9 32963,0

05.2024 140,0 585,0 7,0 12,0 0,0 0,0 22,4 63,5 10,8 27905,8

06.2024 312,0 369,0 18,0 21,0 0,0 0,0 22,9 61,7 10,7 29017,3

07.2024 319,0 397,0 15,0 13,0 0,0 0,0 16,3 59,4 10,7 23416,6

08.2024 343,0 370,0 15,0 16,0 0,0 0,0 16,6 62,7 10,7 23112,0

09.2024 205,0 488,0 13,0 14,0 0,0 0,0 19,9 58,3 10,8 25860,4

10.2024 27,0 708,0 5,0 5,0 0,0 0,0 30,2 58,0 10,9 34965,8

11.2024 75,0 629,0 8,0 8,0 0,0 0,0 30,7 60,3 11,0 35717,7

12.2024 13,0 718,0 4,0 9,0 0,0 0,0 29,0 59,8 11,0 33999,8

Suma 1919,0 6622,0 113,0 130,0 0,0 0,0

Priemer 26,0 61,5 10,8 30832,1

Výpočet hmotnostného toku: koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%): koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

Výpočet prietoku: v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10 KGJ konstanta prietoku a 0.2589

K11 KGJ1 priem vyhr ZP 35,0340

K12 KGJ konstanta prietoku b -0.2352

K13 KGJ1 prietok kal. konštanta 1,0000

K14 KGJ2 priem výhr.ZP 35,0340

K15 KGJ2 prietok kal. konštanta 1,0000

K16 KGJ3 priem výhr.ZP 35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti  konfigurácie

Prietok

m3/h ns

23 409,5

Prietok

0

NOx

NOx

2,479

2024

Ročný priemer

Ročný protokol za

Q spal.  tis.[m3 ns]< EL

0

61,4

100 / 100

splnené

CO

splnené

NOx

mg/m3 nr

75 / 75

Tech.jednotky

0 / 0,0

mg/m3 nr

6617 6508

0 / 0,0

2010

Emisný limit pre PDH / PRH

I (%)

N PDH > EL

Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov

N HPH < EL + I

N / % HPH > EL + I

26,7c-vážený priem. mg/m3< EL

N / % HPH F

80N / % PDH F

5 / 0,1 113 / 1,7

Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)

CO

Q spal.  tis.[m3 ns]> EL

mg/m3 nr

Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL

Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL.

1,25

Náhradné hodnoty pre rok 2024

0,769

0

0

c-vážený priem. mg/m3> EL

Množstvo ZL  [kg]> EL

CO

Množstvo ZL  [kg]< EL 10 026

0

22 213

0 0

0

O2

%

kg/h

mg/m3 nr

kg/h

2,05

0 / 0,0

211 299 211 299

0,0 0,0

1 / 0,0

Prietok

m3/h ns

5 / 0,1

0 0

26 / 0,4

%

O2

m3/h ns
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