
 

 

 

 

 
Protokol o skúške môže byť bez písomného súhlasu skúšobného laboratória reprodukovaný iba ako celok. Tento protokol o skúške 
dokumentuje nadväznosť na referenčné etalóny realizujúce meracie jednotky v súlade s Medzinárodnou sústavou jednotiek SI. Výsledky 
skúšok sa týkajú len predmetu skúšania. Názory a interpretácie, ktoré sú zahrnuté v protokole o skúške sa nemôžu zamieňať za posúdenie 
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PROTOKOL O SKÚŠKE č.: 078/2023 

 
Skúšobné 
laboratórium : 

 

Názov: EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice  
Sídlo: Kukučínova 23, 040 01 Košice 

  
Objednávateľ 
skúšok: 

MH Teplárenský holding, a.s.  
 

 

Adresa 
objednávateľa: 

Turbínová 3, 831 04 Bratislava  
- Mestská časť Nové mesto 
 

Dátum odberu vzorky: 03  a 04.05.2023 
09. a 10.05.2023 

Číslo objednávky : č. 6600000372 zo dňa 11.01.2023 Dátum výkonu skúšok: 03.05.2023 až 11.05.2023 
 

Zodpovedný 
pracovník: 
 

Ing. Marek Ivanoc, vedúci oddelenia RIS Dátum vydania protokolu: 18.05.2023 

Objekt skúšania:  

Predmet skúšania: Odpadový plyn (OP)  

Prevádzka: TEKO I.  

Miesto výkonu 
skúšok: 

Teplárenská 3, 042 92 Košice  

Zariadenie: Kogeneračné jednotky (KGJ) za denitrifikačným reaktorom (SCR): KGJ č. 1 až č. 4 
 

   
Použitý etalón / 
meradlo: 

Subdodávateľ vykonal analýzu objemového obsahu CH4. 
Použité metodiky subdodávateľa sú v súlade s Osvedčením o akreditácii č. S-307. 
 

Podmienky 
merania: 

  

teplota prostredia: (18 ± 2) °C  
atmosférický tlak: (99,0 ± 2) kPa  
vlhkosť vzduchu: (51 ± 10) % rel.   

Použité meradlá: 

ZL / veličina Metóda merania Typ / výrobca 

Objemová koncentrácia 
CH4 

Manuálna metóda merania 
- vzorka plynu odobratá do vakov (Flexfilm) 

Chladiaca jednotka PSS 5H 
HORIBA Europe, Nemecko 
Odberové vaky: FLEXFILM  – Quality Sample 
Bag, SKC USA 

Diskontinuálne meranie emisií bolo naplánované a vykonané podľa technických noriem uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

ZL Metóda merania / odberu Označenie metodiky 

CH4 
odber vzorky plynu do vaku Flexfilm o objeme 25 až 40 l 
postupom podľa STN EN ISO 25139 

STN P CEN/TS 13649:01/2016 
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Výsledky skúšky : 
 

Dátum merania / 
zariadenie 

Čas odberu 2) 
CH4 1) Dátum merania / 

zariadenie 
Čas odberu 2) 

CH4 1) 

[% obj.] [% obj.] 

3.5.2023 / KGJ 1 

10:23 – 11:04 0,058 

4.5.2023 / KGJ 2 

8:13 – 8:53 0,069 

11:25 – 12:05 0,034 8:55 – 9:30 0,059 

12:07 – 12:47 0,057 9:32 – 10:00 0,052 

Maximum 0,058 Maximum 0,069 

ø 0,050 ø 0,060 

U % 10 % U % 10 % 
 

Dátum merania / 
zariadenie 

Čas odberu 2) 
CH4 1) Dátum merania / 

zariadenie 
Čas odberu 2) 

CH4 1) 

[% obj.] [% obj.] 

9.5.2023 / KGJ 3 

8:40 – 9:20 0,052 

10.5.2023 /KGJ 4 

8:15 – 8:45 0,053 

9:22 – 10:02 0,047 8:50 – 9:20 0,050 

10:03 – 10:43 0,052 9:25 – 9:55 0,056 

Maximum 0,052 Maximum 0,056 

ø 0,050 ø 0,053 

U % 10 % U % 10 % 

1) Výsledky boli získané z podkladov subdodávky akreditovaného skúšobného laboratória Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, Košice 

2) Odbery jednotlivých vzoriek  boli vykonané v trvaní 30 až 40 minút s regulovaným prietokom ≈ 0,7 až 0,8 l/min. 

U - rozšírená neistota bola určená s koeficientom rozšírenia k = 2 (s pravdepodobnosťou 95 %). Rozšírená kombinovaná neistota 
je uvedená v prílohe osvedčenia o akreditácii č. S-307. 

Odchýlky, rozšírenia alebo zúženia skúšobnej metódy a informácie o špecifických skúšobných podmienkach, ako sú 
podmienky merania: 

Odbery vzoriek a súvisiace merania boli vykonané bez odchýlok od noriem uvádzaných na strane 2 tohto protokolu. Vzorky boli 
odoberané z existujúcich odberových miest situovaných za SCR na vstupe do komína. 

Analýzy objemových obsahov CH4 z odobratých vzoriek vykonalo subdodávateľským spôsobom laboratórium Ekolab, s.r.o. 
Košice. Výsledky analýzy sú uvedené v pripojenom protokole o skúške (Príloha č. 1). 

Upozornenie na súlad / nesúlad s požiadavkami alebo špecifikáciami: 

Neuvádza sa. 

Názory a interpretácie: 

Neuvádza sa. 

Metódy merania subdodávateľa: 

Označenie metodiky Názov metodiky Dátum vydania 
Označenie meraných 

veličín 

STN EN ISO 6974 
Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej 
neistoty plynovou chromatografiou. 

2013-02 CH4 

Názor na vyhlásenie o súlade /nesúlade výsledkov s požiadavkami: 

Neuvádza sa. 
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Splnenie zmluvných požiadaviek: 

Objednávka č. 6600000372 zo dňa 11.01.2023 

Odporúčania ako využiť výsledky: 

Výsledky skúšok slúžia výlučne pre interné účely objednávateľa a môžu byť použité v rámci konaní o integrovanom povoľovaní 
podľa  II.  kapitoly písm. C vydaného integrovaného povolenia OIPK SIŽP Košice č. 2506-23798/2007/kov/570840106 zo dňa 
31.7.2007 v znení neskorších zmien. 

Podklady ku prezentácii názorov a interpretácii: 

  - 
Názory a interpretácie prezentoval: 

- 

Dodatočné informácie, ktoré môžu vyžadovať určité metódy, zákazníci alebo skupiny zákazníkov: 

Meranie sa uskutočnilo pri zaťažení motorov > 70 % (tab. nižšie): 
 

Názov zariadenia: 

Dokumentácia 

KGJ1 KGJ2 KGJ3 KGJ4 

Prevádzkový parameter: 03.05.2023 04.05.2023 09.05.2023 10.05.2023 

Tepelný výkon [MWt] ≤ 8,598 6,1 až 7,2 6,9 až 7 6,8 až 6,9 6,8 až 6,9 

Elektrický výkon [MWe] ≤ 9,375  7 až 7,1 7 až 7,1 7 až 7,1 7 až 7,1 

ZPN prietok [Nm3/h] ≤ 1945 1647 až 1663 1626 až 1642 1614 až 1631 1632 až 1642 

Teplota spalín na komíne [°C] ≤ 70 65 až 67 64 až 65 70 až 71 78 až 79 

Prietok NH4OH do SCR [l/h] - 6,3 až 7,9 4,3 až 5,2 5,6 až 5,9 5,7 až 6,1 

 
 

Skúšku vykonal: 

  

Protokol o skúške schválil: 

   

Ing. Vladimír Džavoronok 
vedúci technik 

 Ing. Róbert Rečo 
vedúci skúšobného laboratória 
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